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ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 
Наименование: Електронна везна модел: S300  
Дата на производство: 
Фабричен №  

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Гаранционният срок на Електронната везна е 24 месеца от деня на закупуването Рекламации в 
този срок се приемат във всички пунктове на сервизните фирми, само ако изделието е 
придружено от настоящата инструкция и гаранционна карта.  

За да се уважи гаранцията, е необходимо изделието да не е отваряно, пломбите и фирмените 
табелки на електронната везна да са запазени и да не са засегнати от механични повреди. 
Повредите в изделието да не са причинени от неправилна работа с него. Гаранцията отпада, ако: 

1. Електронната везна е отваряна или ремонтирана от сервизна организация различна от 
тази, с която има подписан договор за техническата поддръжка..  

2. Неработоспособността се дължи на изтощена акумулаторна батерия или повреден 
адаптер (батерията и адаптерът се считат за консумативи) 

3. Неработоспособността се дължи на механична повреда на конструкцията вследствие на 
неправилна експлоатация:  скъсано фолио на бутоните, счупен индикатор, механичен 
удар или претоварване на товаро-приемащата платформа и датчик. 

 

 

...................................      Продавач:....................... 

         (дата)           ( подпис) 

 

Купувач: ....................... 

              ( подпис) 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Тази документация съдържа информация относно инсталирането и експлоатацията на 

Вашата ценоизчисляваща везна модел – S300. Моля, прочетете внимателно наръчника 

преди употреба. 

1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

 Използвайте осигурения от производителя захранващ адаптер. Употребата на 
неподходящ адаптер може да повреди везната. 

 Не поставяйте товари по-тежки от допустимото максимално тегло упоменато в 
документацията. 

 Поставяйте внимателно товарите върху мерителната повърхност. 

 Не потапяйте везната във вода или други течности. 

 Не използвайте везната в опасна среда. 

 Везната не трябва да се използва в условия на запрашена среда, висока влажност, 
корозия, резки температурни отклонения и силно въздушно течение. 

 Не поставяйте везната върху нестабилни повърхности. 

 Не поставяйте везната близо до нагреватели или на директна слънчева светлина. 

 Изключете везната и я разкачете от адаптера преди почистване или сервизиране. 

 Винаги дръжте везната отдолу, когато я пренасяте, не хващайте везната за 
металното блюдо. 

 Изхвърлянето на продукта и аксесоарите към него трябва да съответства на 
местните разпоредби.  

 

2. ИНСТАЛИРАНЕ 
2 . 1  СЪД Ъ РЖ АН И Е Н А К О М П Л ЕК ТА 

 
В КОМПЛЕКТА ТРЯБВА ДА НАМЕРИТЕ: 

 Везна  Инструкция за експлоатация 

 Метална тава  Зареждаема литиева батерия 3.7V (опция) 

 Захранващ адаптер (AC 5V/500mA)  RS232 интерфейсен кабел (опция) 
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2 . 2  М ЕТА Л Н А ТАВА -  П О СТАВЯ НЕ  

Поставете металната тава върху везната, както е показано на картинката и натиснете 
нежно надолу. 

 
Фиг. 2.2 – Поставяне на металната тава S300F / S300FM 

 
2 . 3  П О СТАВЯ Н Е  И  Н И В Е ЛИ РАН Е Н А ВЕ З Н АТА 
Уверете се, че везната е поставена на равна и стабилна повърхност без вибрации и не е 
изложена на пряка слънчева светлина. 
След като сте позиционирали везната, нивелирайте посредством четирите въртящи се 
крачета отдолу на везната, така че мехурчето на нивелира отпред да бъде точно в центъра.  

 
Фиг. 2.3 – Нивелир 

2 . 4  З АХ РАНВАН Е 

Везна модел – S300 се захранва чрез осигурен от производителя адаптер. Първо поставете 
буксата на адаптера във везната, след това свържете включете адаптера към 
електрическата мрежа.   

      
Фиг. 2.4.Свързване на захранващият адаптер S300 F / S300 FM 

 
2.5 ПРЕЗАРЕЖДАЩА СЕ БАТЕРИЯ 
Везната S300 има като опция зареждаема литиева 3.7V батерия. Това позволява 
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независимата работа на везната без електрическа енергия, което я прави чудесен избор за 
работа навън. 

2.5.1 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ 
Преди поставяне на батерията се уверете, че везната е изключена и разкачена от адаптера. 
Свалете металното блюдо и отворете отделението на батерията, както е показано на 
фигурата по-долу. Свържете Вашата батерия, уверете се, че отделението е добре 
затворено и накрая поставете металното блюдо.  

 

Фиг. 2.5.1 – Позиция на батерията S300F / S300FM 
2.5.2 ЗАРЕЖДАНЕ  
Батерията се зарежда автоматично след свързване на везната към електрическата мрежа. 
Степента на зареждане на батерията се отразява със символа , който е локализиран на 
предния дисплей. Когато нивото на заряда в батерията е критично ниско, индикаторът ще 
бъде  напълно празен и ще започне да мига. Моля отбележете, че когато нивото е ниско, 
везната ще се изключи автоматично, за да се предпази от повреда.  
 

Battery compartment  
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3. ОБЩ ПРЕГЛЕД 
3 . 1 .  Мо д е л и  

 

3 . 2 . Ра з ме р и  

Ф

иг. 3.1.1 - модел S300L 

 
Фиг. 3.1.2 - модел: S300F 

Модел Клиентски 
дисплей 

OIML Брой 
интервали 

Max  (e) Платформа 
mm 

S300F 1.5/3 в/у кутията Да двуинтервална 1.5/3 kg 0.5/1g 235 x 205 

S300F 3/6 в/у кутията Да двуинтервална 3/6 kg 1/2g  235 x 205 

S300F 6/15 в/у кутията Да двуинтервална 6/15 kg 2/5g 235 x 205 

S300F 15/30 в/у кутията Да двуинтервална 15/30 kg 5/10g 235 x 205 

S300L 1.5/3 Вертикален Да двуинтервална 1.5/3 kg 0.5/1g 235 x 205 

S300L 3/6 Вертикален Да двуинтервална 3/6 kg 1/2g  235 x 205 

S300L 6/15 Вертикален Да двуинтервална 6/15 kg 2/5g 235 x 205 

S300L 15/30 Вертикален Да двуинтервална 15/30 kg 5/10g 235 x 205 

S300FM 1.5/3 в/у кутията Да двуинтервална 1.5/3 kg 0.5/1g 290 x 221 

S300FM 3/6 в/у кутията Да двуинтервална 3/6 kg 1/2g  290 x 221 

S300FM 6/15 в/у кутията Да двуинтервална 6/15 kg 2/5g 290 x 221 

S300FM 15/30 в/у кутията Да двуинтервална 15/30 kg 5/10g 290 x 221 

S3300LM 1.5/3 Вертикален Да двуинтервална 1.5/3 kg 0.5/1g 290 x 221 

S3300LM 3/6 Вертикален Да двуинтервална 3/6 kg 1/22g 290 x 221 

S300PM 6/15 Вертикален Да двуинтервална 6/15 kg 2/5g  290 x 221 

S300PM 15/30 в/у кутията Да двуинтервална 15/30 kg 5/10g 290 x 221 
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Фиг. 3.1.3 – модел S300LМ 

 

 

 

Фиг. 3.1.4 - модел S300FM  
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3.3 ДИСПЛЕЙ  

 

 Фиг. 3.3 – Преден дисплей 

 

Основна информация 
на дисплеите: 

1. Тегло 
2. Единична цена 
3. Обща сума  
4. Метрологични 

характеристики  
5. Нивелир 
6. Индикация за 

стабилност 

Таблица 3.1 – Основна 
информация на дисплея 

 

Допълнителна информация за 
дисплея 

-0-     Брутното тегло е нула 
Net Нетно тегло 
T Тарата е показана 
PT Въведена е ръчна тара  
X   Везната е в продажба на 

брой 
FIX Ед. Цена и тара - 

фиксирани 
100g Ценообразуване на 100 g  

 Ниво на батерията 

Таблица 3.2 – Допълнителна 
информация на дисплея 

3.4 КЛАВИАТУРА 
S300F/S300L – влагозащитена капацитивна клавиатура с 20 бутона 

 

 

Функционални зони на 
клавиатурата 

1. Допълнителни 
функционални бутони 

2. Цифрови бутони 
3. Основни функции 

 

Таблица 3.3.1 

S300FM/S300LM влагозащитена капацитивна клавиатура с 20 бутона и 12 бързи 
клавиша за директен избор на PLU 

 

 

Функционални зони на 
клавиатурата 

1. Бързи бутони за избиране 
на PLU /Артикули/  

2. Допълнителни 
функционални бутони 

3. Цифрови бутони 
4. Основни функции 

Таблица 3.3.2 

 

Повече информация за функциите на бутоните е представена в секция „ЕКСПЛОАТАЦИЯ“.  



3 . 5  И з г ле д  о тд о л у  
              

 
Фиг. 3.5.1. – S300F/L 

1. Извод за захранване 
2. RS232 интерфейс връзка 
3. Пломба 
4 Батерия 
5. Регулируем крак 
6. Капак на батерията и 

интерфейса 
 
Таблица 3.4.1 – S300F/L 
 

 

Фиг. 3.5.2. – S300FM/LM 

1. Извод за захранване 
2. RS232 интерфейс връзка 
3. Пломба 
4. Регулируем крак 

 
Таблица 3.4.2 – S300FM/LM 

1 

5 

4 

3 

6 
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3 . 6  И НТ Е РФ Е Й СН И  ВР Ъ ЗК И  

3 . 6 . 1  К у п л у нг  R S2 3 2  и н те р фе й с  

 
               Фиг. 3.6 – RS232 куплунг 
 

Сигнал RS232  
Порт 1 

RS232  
Порт 1 

TXD 5  

RXD 4  

GND 3  

3 . 6 . 2  И н те р фе й с е н  к а б е л  –  Ве з на  -  P C   

   Съединител на везна       Съединител    
Везна                  PC 

     
RJ11 6P4C                DB9 Женски 

 
Фиг. 3.7 – Кабелни съединители от везна към PC  

 

 
 

Сигнал ВЕЗНА 
мъжки 

RJ11 6C4P 

PC 
женски 

DB9 
TXD 5 2 
RXD 4 3 
GND 3 5 

 

4 .  Е К СП ЛО АТАЦ И Я  

4 . 1  Вк л юч ва не  /  И з к л юч ва не   

Натиснете  за включване на везната. Везната започва тест и изобразява на 
дисплея си версия на фърмуера , след което се установява в нулево положение 
Ако нулевото положение не е установено коректно, се изобразява съобщение  (--0-- 
ERR) . Възможно е да товарната платформа да не е празна. В този случай 
разтоварете и изключете и включете отново 

За изключване натиснете и задръжте   за около 3 сек. 
4 . 2  Н ул и р а не  

В следствие на тавата или външни влияния е възможно ненатоварена везна да 
показва тегло различно от 0.000kg 

1. Уверете се че товарната платформа е празна.  

2. Натиснете  бутон .  

3. Появява се символа  - знак , че нулирането е успешно 
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Отбележете, че максималното отклонение, което се компенсира чрез нулиране е +/- 2 % от 
максималния капацитет на везната 

4 . 3 .  Ра б о та  с  Т а р а 
1. Поставете тегло – тара на везната. 

2. Натиснете бутон . Теглото ще се запамети и везната ще покаже 0.000kg, като 

символа за NET ще е наличен. 
3. Поставете вашия предмет. Сега везната ще показва само нето – теглото на 
измервания предмет. 

4 . 4 .  Р ъч на  Т а р а  
Когато се знае точната ТАРА, може да я въведете ръчно: 

1. Въведете ТАРА-та в грамове и натиснете  

2. Поставете предмета за мерене и въведете цена за плащане 
3. Ръчната Тара се отбелязва с икона - PT  

Забележка: Тази функция не е разрешена при метрологично заверена везна за директни 
продажби 
4 . 5 .  Ра б о та  с  р ъч но  в ъ ве д е н а  ц е на  з а  к г  
Ако при продажба искате да въведете определена цена за кг., например 2.59 €/kg, 

поставете продукта на везната и въведете . Така везната автоматично ще 
изчисли цената на продукта, 
4 . 6 .  П р од а жб а  на  б р о й к а  

Тази функция се използва за продажба на не-теглови стоки.. 
1. Въведете единична цена 

2. Натиснете бутон  и въведете количество. Иконата - X  се появява на 
дисплея. 

3. Натиснете бутон , за да излезете от режим продажба на брой. 
4 . 7 .  Ф и кс и р а не ( за к л юч ва не )  н а  е д и н и ч на  ц е на  и л и  та р а   

В нормален режим единичната цена и тарата се изчистват всеки път, когато везната се 
разтовари.  
Ако искате да заключите единичната цена или тара, може да използвате функция - FIX. 

1. За да активирате режим „FIX“, натиснете бутон  докато се появи иконата “FIX”. 

2. Единичната цена може да се промени като просто въведете друга стойност.  

3. За да изчистите тарата, натиснете бутон , когато везната е разтоварена. 

4 . 8 .  Ф у нк ц и я  1 0 0 g  
Режим ценообразуване 100g се използва, там където цените са за 100g, а не на 
килограм. 
1.  Поставете вашия предмет върху везната 
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2. Задръжте бутон  докато се появи икона “100g”. 

3. Въведете единична цена за 100g и цената за плащане ще се промени. 

4. За да излезете от този режим, задръжте бутон  докато иконата изчезне. 

Заб.: Функция 100g  не е налична за всички държави 
 

4 . 9 .  П од с в е тк а  на  д и с п ле я  
При мрачни условия може да активирате подсветка, за да направите дисплея по ясен.  

1. За да включите/изключите подсветката задръжте бутон  докато везната издаде 

звуков сигнал. 
2. Включването и изключването на подсветката става при разтоварена везна. 
3. Яркостта на подсветката и времетраенето могат да се настроят от менюто. 

4 . 1 0  П р о ве р к а  вол та ж а  н а  б а те р и я та  

За проверка на текущото състояние на батерията натиснете и задръжте:  

На дисплея ще се изобрази: 
- Волтаж на батерията 
- Нивото на заряд на батерията в %, където 100%  е напълно заредена 

4 . 11 .  И з в и к ва не  на  PL U  о т  к л а в и а т ур а та  
1.   Поставете вашия предмет на везната. 

2. Въведете PLU номер (напр. ) 

3. Натиснете бутон  и единичната и общата цени ще се появят на дисплея 

4 . 1 2 .  И з в и к в а н е  на  PL U с  б ърз  к л а в и ш 
1. Поставете предмета на везната.  

2. Натиснете съответния бърз клавиш ( напр.. ) и единичната ценя , а също и 

сумата за плащане ще се изобразят 
Заб: Тази функция е налична само за модел S300F 

4 . 1 3 .  С ъз д а ва не  н а  PL U 

1. Натиснете и задръжте бутон  за около 2 секунди 

2. Въведете желаният номер PLU, коъто създавате (напр. )  и го запомнете с 
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натискане на бутон . Отбележете , че номер PLU трябва да е в интервала: от 1 

до 1878. 

3. Въведете цена за kg (напр. ) и я запаметете с бутон   . 

4. Ако искате за присвоите и тара към съответното PLU, въведете номер 
предварителна тара , ако не желаете да присвоите тара, оставете стойността на 

параметъра 00 и натиснете   за да преминете към следващ параметър 
5. Следващ параметър е Label. Ако везната е свързана към етикетен принтер, 
можете да присвоите номер етикетна форма, която да се използва при печат на това 
PLU. Оставете стойността 00, ако не желаете да присвоявате специфичен номер 
форма на етикет .  

6. Натиснете   за окончателен запис на PLU. На дисплея ще се изобрази 
следващия номер PLU. Можете да повторите процедурата или да излезете от 

режима на програмиране на PLU със задържане на бутон   
4 . 1 4 .  П р о г р а ми р а не  н а  б ърз и те  к л а в и ши  з а  PL U 
      Може да запаметите най-употребяваните PLU-та на бързи бутони както следва: 

1. Въведете цена за кг. по избор, например 2.55 €/kg  . 

2. Натиснете и задръжте бързия бутон, който сте избрали (напр. ) докато не 

чуете дълъг сигнал. 
Заб: Тази функция е налична само за модел S300F 

4 . 1 5 .  С уми р а не  н а  и з ме р ва ни я   
Везните S300 имат възможност на сумират резултатите от последователни измервания, 

регистрирани с натискане на бутон  или автоматичен печат на етикети 
1. Поставете товара на везната. 

2. Въведете единична цена и потвърдете измерването с бутон   

За да видите сумата от измерванията натиснете, при празна везна, бутон   
 Дисплеят ще покаже::     12.650  - натрупано тегло до момента 

  TOTAL  

За да изтриете натрупванията задръжте бутон   .За изход натиснете бутон  
Заб: Функцията сумиране трябва да е активирана предварително от PRINT SETUP 
      Тази функция не е разрешена за използване за търговски цели в някои държави 

4 . 1 6 .  На тр у п ва не  
Поставете предмет върху везната.  
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Въведете цена за кг и натиснете  . Дисплеят ще покаже: 
- Брой продажби/измервания на реда за единична цена:  ALL - 1 
- Обща дължима сума натрупана от измерванията       2.50 

За изход от режим натрупвания и продължаване на работа натиснете  

За да изтриете текущото натрупване натиснете бутон :   

За преглед на натрупването до момента , при празна везна натиснете   
 
Заб.:  Функцията трябва да бъде активирана предварително от меню: PRINT SETUP.  

Тази функция не е активна за директни продажби в някои държави 
 

4 . 1 7  И зчи с л ява не  н а  р ес то  ( за  1  б р о й )  
1.  Уверете се, че тази функция е активиране в потребителското меню. 
2. Поставете предмета на везната и въведете единична цена.  

3. Натиснете бутон  и въведете цената, която е платена. 

4. Натиснете  Рестото ще се появи на реда лв/kg. Натиснете  за изход 
 
4 . 1 8 .  И зч и с л я ва н е  на  р е с то  ( за  н я кол ко  б р о я)  

1. Използвайте функция „клиентска сметка“, както е описано. 

2. Когато сумарното натрупване е показано натиснете  и въведете цената, 

която е платена. 

3. Натиснете  и рестото ще се появи на реда - €/kg. Натиснете  за изход. 

 
4 . 1 9 .  П еча т  

Натиснете   за изпращане на данни към етикетен принтер или РС 
Заб.:Необходимо е предварително да са настроени параметрите за комуникация 

и/или печат. Изпращането на данни става само при стабилно положение на товара 
 

4 . 2 0 .  Б ъ р за  на с тр о й к а  на  па р а ме тр и те  з а  печ а т  

      Натиснете последователно бутоните при празна платформа на везната : +   
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5 ПРОГРАМИРАНЕ 

Натиснете и задръжте бутон  за вход в режима 
Ще се изобрази надпис SETUP 

Натиснете   за вход в SETUP меню 
Меню SETUP има следните подменюта: 
FUCS – Вкл/Изкл на основни функции 
ARTICL – Програмиране на PLU и предварително дефинирани тари 
PRINT – Настройка параметри за печат 
INTERF – Настройка на интерфейсите на везната и комуникационните протоколи 
SYSTEM – Настройка на основни функции и калибриране (промяната на тези параметри е 
защитена с джъмпер) 

 
LABEL – избор форма етикет # за печат 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-1  
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-2 
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-3  
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
OPER  
Номер оператор.  
Въведете число в интервала: 0..99 

Натиснете   за изход 
 

 
00 
LABEL 

0  
LOT-1 

0  
LOT-2 

0 
LOT-3 

00 
OPER 
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5 . 1 .  Н АСТ РО Й К А П АРАМ ЕТ Р И  Н А И З М ЕР ВАН ЕТ О  ( F U NC S)  

 
 

Филтриране на измерването 
0- Изкл. 
1- средно 
2- силно 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 
ПОДСВЕТКА 
Вкл/Изкл подсветката на дисплея 

0- Изкл 
1- Вкл. 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 
DATE 
Настройка дата. Формат: DD-MM-YY 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 
TIME  
Настройка час. Формат: HH-MM-SS 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 
AUTO OFF  
Автоматично изключване 
00 - Off 
01 д0 60 в минути 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 
BUZZER  
Вкл/Изкл. на звуковия сигнал 
0- Off 
1- On 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 

 

0  
BACK-L 

180120  
DATE 

121000 
TIME 

00 
A-OFF 

00 
FILTER 

1 
BUZZER 
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5 . 2 .  АРТ И К УЛИ  ( PL U)  
Програмиране на тари , имена , цени и други параметри за PLU 

Настройка PLU 
Везни имат възможност за запомняне на 1878 PLU.  

От меню SETUP PLU,влезте в режим програмиране с бутон   

Въведете номер PLU и натиснете   

Въведете цена за кг (напр. 5.00),и потвърдете с  
Ако желаете да присвоите предефинирана тара , въведете номер 
тара 1..99 или оставете стойността 00 , ако не желаете да има 

тара. Потвърдете с  
 
Можете да присвоите различна форма етикет към всяко PLU. Ако 
желаете да използвате подразбиращата се,оставете стойността = 

00 . Потвърдете с  
Ще се изобрази следващия номер PLU за програмиране 

За изход задръжте бутон  
Заб: Формите за етикети се програмират с програма Label 
editor.Данните за PLU с програма “Parameter Editor” 
НАСТРОЙКА ТАРА 
Везната има възможност да запамети 99 предефиинрани тари 

ОТ меню SETUP TARE , натиснете  за вход в режима 
Режим програмиране на Тара 1 ще изобрази: 
Въведете желаната стойност на тарата: (напр. 0.250kg) 

Потвърдете с   
Ще се изобрази следващия номер тара за програмиране 

За изход задръжте бутон  
ПОКАЗВАНЕ номер PLU 
Параметърът указва дали да се изобрази номер PLU на дисплея 
0- Off 
1- On 
Настройка с цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
ПРОМЯНА НА ЦЕНА ЗА КГ 
Разрешава се промяната на зададената в PLU цена за кг 
0- Off 
1- On 
Настройка с цифровата клавиатура 

Натиснете  или  за следващ параметър 
 

 
SETUP 
PLU 

00001  
PLU 

0005.00  
PRICE 

00 
TARE 

00 
LABEL 

SETUP 
TARE 

000.250 
T 01 

0 
SHOW / PLUnum 

0 
CHANGE / PRICE 
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5 . 3 .  Н АСТ РО Й К А П АРАМ ЕТ Р И  З А П ЕЧ АТ  ( PR I NT )  

 
 
 

LABEL – избор форма етикет # за печат 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-1  
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-2 
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
LOT-3  
Използва се в режим на печат на етикети 
Въведете до 15 букви или цифри 

Натиснете   за следващ параметър 
 
 
ID 
Използва се в режим на печат на етикети. Везна ID # 
 
Въведете число в интервала от 0 до 99 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
TICKET 
Използва се в режим на печат на етикети.Пореден номер етикет 
#.  
Въведете число  
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
TOTAL 
Активиране на функцията за TOTAL 
0- Off 
1- On 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 

 

0 
TOTAL 

0  
LOT-1 

0000001 
TICKET 

0 
ID 

0 
LOT-3 

0  
LOT-2 

00 
LABEL 
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CLIENT 
Активиране на функцията за натрупване(клиентска сметка) 
0- Off 
1- On 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
AUTO PRINT 
Активиране автоматичен печат на етикет при установяване в 
стабилно положение 
0- Off 
1- On 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
APRIN-D 
Допълнителен параметър при автоматичен печат 
Брой деления, с които трябва да се промени показанието , за да 
се извърши отново автоматичен печат 
Въведете число  
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
STAND 
Използва се в режим на печат на етикети.Щанд # 
Въведете число от 9 до 99 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
OPERATOR 
Използва се в режим на печат на етикети.Оператор # 
Въведете число  
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 
SCALE 
Използва се в режим на печат на етикети.Везна номер # 
Въведете число  
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете   за следващ параметър 
 

 

0 
APRINT 

10  
APRIN-d

00 
SCALE 

00 
OPER 

00  
STAND 

0 
CLIENT 
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5 . 4 .  Н АСТ РО Й К А И НТ Е РФ Е Й С И  R S 2 3 2  
Везните S300 са оборудвани стандартно с 2бр интерфейси RS232  За използването на 
COM2 е необходим допълнителен адаптерен кабел 

 
 
 

COM1 скорост 
Въведете скорост COM1 
004.8 – 4800bps 
009.6 – 9600bps 
019.2 -  19200bps (PC software, Master/Slave) 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
COM1 Parameter  =0 . Не се използва 

Натиснете  за следващ параметър 
 
COM1 Prot-1 
Избор на протокол 

00- PC software SiComm, Master mode  
01- Label editor  
02- Етикетен принтер 
03- CAS 
04- BIMCO 
05- Datecs 
07,08 – Elicom 
10 – Metler Toledo 
16 – протоколи 00 + 01 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
COM1 NET 
Използва се за допълнителни настройки на протокола 

00- Default  
01- Reserved 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
COM2 Скорост 

Enter COM2 speed: 
004.8 – 4800bps 
009.6 – 9600bps 
019.2 -  19200bps (PC software, Master/Slave) 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
 

 

0 0 
PAR-1 

000.0 
BAUD 2 

00 
NET 1 

00  
PROT 1 

019.2 
BAUD1 
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5 . 5  СИ СТ Е МН И  П АРАМ ЕТ Р И  ( S YST E M PAR AM ET E R S)  
Параметрите в това меню са защитени с джъмпер. Подробно описание е дадено в 
инструкция за калибриране 
 

6. И НФ О РМ АЦ И Я  
Меню Info дава бърз достъп до информация за основни параметри на везната. 

Задръжте бутон  докато се изпише  SETUP Натиснете отново  и ще се изведе 
надпис INFO . 

Потвърдете с   
Меню INFO показва  следните параметри:: 

1. Версия на софтуера на везната 
2. Заряд на батерията – волтаж и в % 
3. Инсталирана памет 
4. TAC : колко пъти е извършвана настройка на основните параметри 
5. Стойност на ADC. Използва се за бърза проверка на работа на теглозимерващия 

датчик 
6. Тест на клавиатурата 

7. Задръжте   за изход 

COM2 Parameter  =0 . Не се използва 
Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
COM2 Prot-1 
Избор на протокол 

00- PC software SiComm, Master mode  
01- Label editor  
02- Етикетен принтер 
03- CAS 
04- BIMCO 
05- Datecs 
07,08 – Elicom 
10 – Metler Toledo 
16 – протоколи 00 + 01 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
COM2 NET 
Използва се за допълнителни настройки на протокола 

00 Default  
01 Reserved 

Използвайте цифровата клавиатура 

Натиснете  за следващ параметър 
 
 

 

00 
PROT 2 

00  
NET 2 

00 
PAR-2 
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7. СЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

ЕС Декларация за съответствие 
EU Declaration of conformity 

 
1.Модел /Model:     S300 
Тип/Type       S300  
Сериен номер/Serial Number:   
2.Производител/Manufacturer  Еликом електроник-Георгиев КД  
Адрес/Address     България,Силистра,пл.Съединение 5 
3.Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя . 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
4.Везна с неавтоматично действие клас:    
The non-automatic weighing instrument class: 
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Европейския съюз 
за хармонизация: 
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 

2014/31/EC 
6.Предметът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие със следните стандарти: 
The subject of the declaration, described above is in conformity with the following standards:   

БДС EN45501:2015    БДС EN61000-4-2:2009 
БДС EN61000-4-4:2012  БДС EN61000-4-11:2006  
БДС EN61000-4-3:2006 

и на следните нормативни актове: 
and to the following laws: 

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с 
неавтоматично действие 

7.Нотифициран орган: FORCE Certification, Denmark NB0200 извърши оценката по процедура модул B:EC 
изследване на типа и издаде сертификат за EC изследване на типа :  
Notified body: FORCE Certification, Denmark, NB0200 performed conformity assessment by procedure module B: EU type 
examination and issued EU type examination certificate 

0200-NAWI-09369 
Нотифициран орган: Дирекция„ОС” към МЕГАКОМЕРС ЕООД, София, България, NB1863 извърши оценката по 
процедура модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството и издаде 
Notified body "MEGACOMMERCE" Ltd. - Directorate "Conformity Assessment" ,Sofia, Bulgaria, NB1863 performed 
conformity assessment by procedure Module D: Conformity to type based on quality assurance of the production process 
and issued Certificate of approval of the production quality guarantee 

BG-Q-20-001/04.12.2020 
8.Проверката за съответствие е направена в зона: 
The Verification of conformity has been made in zone  g=9,80539 
Дата: 
Date        

Силистра,България 
Silistra,Bulgaria 

Подписана за и от името на 
Signed for and on behalf of 

ELICOM ELECTRONIC –Georgiev KD 
eng. Todor Georgiev ,GENERAL MANAGER 
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ул.Капитан Кръстев 3 

Силистра 7500 

БЪЛГАРИЯ 

тел..: +359 86 820 200, 882 255 

e-mail: info@elicom-bg.com 

www.elicom-bg.com 
 
 


