
КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ 

ELITAX TA-100/M3 

ИЗВЪРШВАНЕ НА КУРС 

 Старт на курс 

 Пауза на курса при престой 

• Натискане на бутона поставя курса на пауза. 

• Повторно натискане възстановява курса. 

 Добавяне на ДОБАВКА 

• Натискане на бутона добавя "ДОБАВКА". 

• Повторно натискане премахва ДОБАВКАТА. 

 Стоп на курс 

• Спиране на курса. 

• С повторно натискане се избира тип на плащане (в брой, карта, ваучер.). 

 Стоп на курс, избиране на тип плащане с повторно натискане  

Продължаване на курс  

• Възобновяване на текущ курс, ако е бил временно прекъснат. 

 Край на курс и отпечатване на бон 

• Повторно натискане на бутона отпечатва дубликат на последния бон (курс). 

 

СМЯНА ТАРИФИ / ИЗВЪНГРАДСКА ТАРИФА 
Апаратът може да поддържа до 12 различни комплекта тарифи. Всеки комплект тарифи включва дневна и нощна тарифа, 

като дневните са винаги с нечетни номера: 1,3,5…, а нощните — с четни: 2,4,6…. 

По подразбиране, апаратът работи с първи комплект тарифи: 

• Тарифа 1 – дневна (06:00-22:00) 

• Тарифа 2 – нощна (22:00-06:00) 

При необходимост от наличие на извънградска тарифа, се програмира втори комплект тарифи, съответно: 

• Тарифа 3 – дневна (06:00-22:00) 

• Тарифа 4 – нощна (22:00-06:00) 

Смяна на активната тарифа: 

- в режим „СВОБОДНО“  - с бутон се превключва до желаният комплект 

- в режим  „ЗАЕТО“ - натиснете бутон  

В полето за съобщения ще се изпише наличните опции: 

НОВИ ТАРИФИ 1,2 

НОВИ ТАРИФИ 3,4 

Превключването между наличните комплекти тарифи става чрез  

Натиснете бутон  за потвърждение на избрания комплект тарифи. 

- Няма ограничение за броя смени на комплектите тарифи по време на един курс. 



 

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНАТА РОЛКА 
1) Махнете капака на хартиената ролка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Дисплеят изписва НЯМА ХАРТИЯ 

3) Задръжте бутон , Принтер ще започне да придвижва хартията  

4) Поставете новата хартия пред зелената част на принтера 

5) Принтера ще започне на придвижва хартията 

6) След като хартията мине през принтера потвърдете смяната на хартията с бутон  

7) Поставете капака на принтера. 

Важно: Таксиметъра използва термо хартиена ролка с размер 37мм х 10м 

 

 

СМЯНА ВОДАЧ 

Влезте в настройки  

Изберете СМЯНА НА ВОДАЧ   

Използвайте  и  за избор шофьора  

Потвърдете шофьора с  

 

 

ПЕЧАТ ДНЕВЕН ОТЧЕT 

Влезте в настройки с  

Изберете ОТЧЕТИ  

ДНЕВЕН ОТЧЕТ Z   

ПОТВЪРДИ  

 

 

 

ПЕЧАТ НАСТРОЙКИ НА АПАРАТА: 

Влезте в настройки , Изберете Контрол   

Изберете ОТЧЕТ НА ТЕХНИКА   – Отпечатва всички параметри на апарата.  

Използва се при проверка от контролните органите на ДАИ и НАП 

Сканирай за пълната версия на инструкцията:  

 


